
Specifiche

La fototrappola IDS micro BT è un dispositivo per il monitoraggio naturalistico
a rapida attivazione del sensore infrarossi tramite tecnologia PIR. Permette di
realizzare fotografie e video a colori di giorno e in bianco e nero di notte, grazie
ai LED infrarossi capaci di illuminare in modo completamente invisibile.
L'archiviazione avviene su scheda di memoria SD e la fototrappola rende
inoltre possibile impostare i settaggi da smartphone grazie all’App con
connessione via bluetooth. L’assenza di uno schermo interno ha permesso la
riduzione al minimo delle dimensioni e del peso, rendendo questa fototrappola
molto piccola e maneggevole. Altissima qualità foto 32Mpx e video 4k.

IDS MICRO BT
SCHEDA TECNICA

Fototrappole 
comptatte

Alta risoluzione video 4k

Fototrappolaggio
Tecnologie innovative per la foto-video ripresa faunistica
Sede operativa: Via Sant'Anna 2d – 24060 Rogno BG
Tel. +39 035.98.80.38 - Cell. 333.12.34.992 - info@fototrappolaggio.com - www.zibonitechnology.com

Dimensioni: 92 x 75 x 58
mm
Peso: 143 g (senza batterie)
Risoluzione: 32 Mpx – 4k
con audio
Photo burst: 1-9 foto
LED Infrarossi 940 nm,
invisibili No-Glow
Distanza: 15 metri
Ampiezza: 50°
Trigger time: 0.15 s
Durata massima video: 60 s
Controllo remoto via
bluetooth con APP
Archiviazione su scheda SD
fino a 265 GB
Progettata per uso esterno
Alimentazione: 4 x batterie
AA

Micro fototrappola bluetooth
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